
Náhradní díly pro: Splachovací nádržky pod omítku Delta 12 cm (UP100)
2005 -

ZNAČKA

Geberit

TYP

Delta 12 cm, UP100

CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY

Rok výroby od 2005

Rozměry / design Servisní otvor: 22x14 cm, 

splachovací nádržka: 39.5x42.5 

cm

PŘÍBUZNÉ NÁHRADNÍ DÍLY

• Přehled ovládacích tlačítek a krycích desek pro splachovací 

nádržky pod omítku Delta

• Ovládací tlačítka Delta, pro 2 množství splachování a 

splachování Start/Stop

• Ovládání WC s pneumatickým ovládáním splachování, 

2 množství splachování, tlačítko na omítku

• Ovládání WC s pneumatickým ovládáním splachování, 

2 množství splachování, tlačítko pod omítku

• Ovládání WC s pneumatickým ovládáním splachování, 

1 množství splachování, tlačítko pod omítku

• Ovládání WC s pneumatickým ovládáním splachování, 

1 množství splachování, tlačítko na omítku

• Ovládání WC s pneumatickým ovládáním splachování, 

1 množství splachování, s pojistnou maticí, pro nápravné ústavy

• Ovládání WC s pneumatickým ovládáním splachování, 

1 množství splachování, s pojistnou maticí, tlačítko pod omítku, 

do nábytku

INFORMACE

• K dispozici je jen zboží v seznamu

1 241.475.00.1 Rohový ventil Geberit pro splachovací nádržky pod 

omítku Delta 8 / 12 cm
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1 246.175.00.1 Rohový ventil Geberit pro splachovací nádržku pod 

omítku Sigma / Delta 12 cm a splachovací nádržku pod 

omítku Sigma / Alpha 8 cm

Pro obsluhu pomocí ručního ovládacího kolečka

1 242.414.00.1 Rohový ventil Geberit pro splachovací nádržku pod 

omítku Sigma 8 cm, splachovací nádržku pod omítku 

Delta 12 cm, splachovací nádržky pod omítku Alpha 8 / 

12 cm a splachovací nádržky pod omítku Unica / 

UP700

Pro ovládání ručním ovládacím kolečkem

2 242.415.00.1 Pancéřová hadička Geberit pro splachovací nádržku 

pod omítku Sigma 8 cm

Jen pro 458.150.00.x

2 241.982.00.1 Pancéřová hadička Geberit 241.463.00.1

2.1 240.922.00.1 Souprava těsnění Geberit pro pancéřovou hadičku

3 246.113.00.1 Pancéřová hadička Geberit typ 383 pro splachovací 

nádržku pod omítku: DN=8, L=33cm, G=3/8″

4 245.931.00.1 Držák Geberit pro napouštěcí ventil typu 333 (bílá) pro originální napouštěcí ventil

4 240.923.00.1 Držák Geberit pro napouštěcí ventily typu 380 / 383 a 

splachovací nádržky pod omítku Sigma / Delta 12 cm

(modrá) pro náhradní napouštěcí ventil

5 SPT_461085 Napouštěcí ventily typ 380, boční přívod vody

5 SPT_4566382 Napouštěcí ventily typ 383, boční přívod vody

# Po
l. 

č.

O
zn

ač
en

í

N
áh

ra
da

 z
a

Po
zn

ám
ky

Strana 2 Splachovací nádržky pod omítku Delta 12 cm (UP100)



5 240.705.00.5 Napouštěcí ventil Geberit typ 383, pro splachovací 

nádržky pod omítku

240.705.00.1 Pol. č. 240.923.00.1 (poz. 18) k objednání zvlášť

5 242.388.00.5 Napouštěcí ventil Geberit typ 383, boční přívod vody, 

3/8″, krátká spojka z mosazi

242.388.00.1 Pro 458.150.00.x; pol. č. 240.923.00.1 (poz. 18) k 

objednání zvlášť

5 243.886.00.5 Napouštěcí ventil Geberit typ 383, boční přívod vody, 

3/8″, závitová vsuvka z mosazi

243.886.00.1 Pol. č. 240.923.00.1 (poz. 18) k objednání zvlášť

6 241.349.00.1 Držák Geberit

7 241.343.00.1 Ochranná deska Geberit pro splachovací nádržku pod 

omítku Delta

8 241.465.00.1 Sada tyček tlačítek Geberit pro splachovací nádržku 

pod omítku Delta

9 241.348.00.1 Kryt pro hrubou montáž Geberit pro splachovací 

nádržku pod omítku Delta

10 244.820.00.1 Vypouštěcí ventil Geberit typ 212, kompletní, pro 

splachovací nádržku pod omítku 12 cm

240.622.00.1, 

241.858.00.1, 

241.859.00.1, 

244.830.00.1

Do roku výroby 01/2024 je nutné vyměnit kompletní 

vypouštěcí ventil

10.1 244.821.00.1 Vypouštěcí ventil Geberit typ 212 pro splachovací 

nádržky pod omítku 12 cm

244.831.00.1
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10.1.1 244.244.00.1 Ploché těsnění Geberit pro vypouštěcí ventil typu 212 

pro splachovací nádržku pod omítku: d=52mm, 

di=29mm

10.2 244.823.00.1 Pouzdro vypouštěcího ventilu Geberit pro vypouštěcí 

ventil typu 212 se škrticím ventilem, pro Sigma, Delta, 

Alpha, Omega a UP300 splachovací nádržky pod 

omítku

10.2.1 241.868.00.1 Profilované těsnění Geberit pro splachovací nádržky 

pod omítku 12 / 15 cm (od roku výroby 2008)

11 119.652.16.1 Souprava splachovacího kolena Geberit 90° s izolací: 

d=56mm, černá

11.1 362.771.00.1 Profilované těsnění Geberit pro splachovací trubku: 

d=45mm

11.2 362.796.00.6 Ochranná zátka Geberit, překrývající: d=44.6mm 362.796.92.1 Od 2025

11.2 362.796.92.1 Ochranná zátka Geberit: d=44.6mm

12 892.975.00.1 O-kroužek Geberit pro připojovací hrdlo

13 241.167.00.1 Rukojeť Geberit pro vypouštěcí ventily
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14 816.418.00.1 Ploché těsnění Geberit pro vypouštěcí ventil pro 

splachovací nádržku na a pod omítku: d=63mm, 

di=32mm

Není kompatibilní s vypouštěcím ventilem typu 212

15 244.844.00.1 Sada rukojetí Geberit pro vypouštěcí ventil typ 212

16 241.697.00.1 Sada šroubení Geberit

16 241.698.00.1 Sada šroubení Geberit

18 241.696.00.1 Adaptér chráničky Geberit

19 241.695.00.1 Rohový ventil Geberit pro splachovací nádržku pod 

omítku Delta / UP300 12 cm (PE-X)

19.1 240.925.00.1 Vřeteno Geberit pro rohový ventil

PLATÍ PRO VÝROBKY

• 109.100.00.1 • 111.199.00.1
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